中国科学院软件研究所4、5、6号楼及动力间
屋顶防水修缮工程项目比选招标文件

一、招标单位：中国科学院软件研究所

二、项目名称：4、5、6号楼及动力间屋顶防水修缮工程项目

三、项目地点：北京市海淀区中关村南四街4号院

四、项目具体要求

项目工作包括：防水基层处理（起鼓地砖拆除找平）→喷涂基层处理剂→细部节点处理→弹线→施工第一道防水卷材→排气孔施工→搭接缝处理→检查→施工第二道防水卷材→报检验收

五、防水主要材料品质要求

1、3mm+3mm厚热熔型聚酯胎II型SBS+岩片改性沥青防水卷材，防水卷材基层处理：在阴阳角、女儿墙、水落口、机房结构、排风道、风机基础、正压送风道等交接处和基层的转角处等节点细部将基层清扫干净。阴角处做50mm小圆弧，阳角部位做成10mm小圆弧，基层应坚实、平整、洁净，无空鼓、起砂、裂缝、松动和凹凸不平的现象。涂刷基层处理剂前应保存基层含水率小于9%，基层杂物、尘土、灰渣清扫干净，基层验收合格；

应在突出屋面结构（女儿墙、机房结构、排风道、风机基础、正压送风道等）的交接处和基层的转角处，进行附加层的铺设工作（附加层宽度和高度均不小于500mm）。附加层甩头尺寸准确、粘接牢固、无空鼓现象，经检查合格以后才能进行防水卷材的大面积施工操作；

2、施工基层处理剂：在大面、阴阳角、女儿墙、水落口、机房结构、排风道、风机基础节点细部使用专用防水基层处理剂长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面，并且要涂刷均匀，不得漏刷或露底。基层处理剂也可以采取喷涂施工，使用公司专用喷涂工具。基层处理剂施工完毕，应达到干燥程度（一般以不粘手为准）方可施行附加卷材的热熔施工；

3、细部节点的处理：用与大面同材质的卷材，裁剪好的阴阳角在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理，平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好，在细部贴一下，视尺寸、形状合适后，再将卷材的底面用火焰加热器烘烤，待其底面呈熔融状态，即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上，附加层要求无空鼓，并压实铺牢。

4、工程完成时间：

自合同签订后45天内完成本次更换工程。投标单位应具有按期完成工程的能力。合同中应约定工程超期的对应处罚措施。

为了不影响招标单位的正常工作，施工，尤其是有间歇或持续性噪音（大于70分贝）的作业，应尽量安排在非工作时间（周六至周日）。

六、投标单位资质要求

1、在中央政采网注册，具有独立法人资格，三年内无不良诉讼记录。

2、投标需要提交的资料：

(1) 营业执照副本复印件；

(2) 防水施工工程专业承包壹级；

(3) 安全生产许可证；

(4) 质量管理体系认证证书；

(5) 环境管理体系认证证书；

(6) 职业健康安全管理体系认证证书；

(7) 投标单位法定代表人授权委托书原件及盖章的复印件；

(8) 被授权代表的身份证原件及盖章的复印件；

七、招标公告的发出和投标文件的收取

1、招标文件分发：

邀请在中央政府采购网协议定点施工集中目录中具有防水施工工程专业承包壹级资质的公司，时间2021年4月21日至26日。

2、现场踏勘：

2021年4月29日上午10点至11点30分为现场踏勘时间，集合地点为北京市海淀区中关村南四街5号楼广场，除现场踏勘外不再进行答疑。

八、投标报价和评标

1、本工程采取固定单价确定价格，投标单位按附件《工程量清单》的格式进行报价。也可选用广联达计价软件报价，最终按照经双方确认的实际工程量核算总价，并由第三方审计单位审核总价为工程最终价。

2、招标单位将组织评标小组对投标单位的投标进行比选。以价格、服务为主要评价要素选择投标单位进行合同洽商。

九、保修约定

工程保修期为5年，保修期内如出现问题，施工单位应免费维修，并对所造成的损失进行赔偿。合同中应约定赔偿方案。

中国科学院软件研究所

2021年4月20日

施工点位操作流程及工程量清单：
	序号
	部位
	做法
	面积

	1
	5号楼北段
	1. 基层地砖起鼓部分拆除、水泥砂浆找平

2. 3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片施工
3. 女儿墙单做3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片滴水檐
	1040㎡

	2
	5号楼北段电梯机房
	1.3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片施工

2.女儿墙单做3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片滴水檐
	140㎡

	3
	5号楼中段北侧
	1.基层地砖起鼓部分拆除、水泥砂浆找平

2.3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片施工
3.女儿墙单做3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片滴水檐
	284㎡

	4
	5号楼中段南侧
	1.基层地砖起鼓部分拆除、水泥砂浆找平

2.3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片施工
3.女儿墙单做3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片滴水檐
	254㎡

	5
	5号楼中段中会议室
	1.基层地砖起鼓部分拆除、水泥砂浆找平

2.3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片施工
3.女儿墙单做3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片滴水檐
	251㎡

	6
	5号楼南段大报告厅
	经检测表面防水层完好，排水槽无腐蚀漏水现象，此次工程不涵盖。

	7
	5号楼西侧连廊
	1.3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片施工

2.女儿墙单做3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片滴水檐
	277㎡

	8
	5号楼合计
	2246㎡

	9
	4号楼
	1.3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片施工

2.女儿墙单做3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片滴水檐
	1922㎡

	10
	动力间
	1.3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片施工

2.女儿墙单做3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片滴水檐
	1244㎡

	11
	6号楼
	1.3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片施工

2.女儿墙单做3mm厚SBS+3mm厚SBS岩片滴水檐
	240㎡


防水改造修缮工程面积5652平米，滴水槽、女儿墙面积已实际产生面积为准。
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